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Динамічні випробування для різних матеріалів, які можливо використову-

вати для прокладного шару безбаластного мостового полотна здійснювали на 

масштабних моделях, наведених, за допомогою випробувальної машини МУП-

50) 

Діапазон динамічного навантаження призначали виходячи із таких мірку-

вань. На експлуатованих мостах максимальне динамічне навантаження на одну 

підрейкову площадку складає 15 тс. Враховуюче те, що підрейкові площадки в 

існуючий плиті БМП розташовуються з шагом 50 см, а ширина прокладного 

шару повинна бути не менше 20 см, фактичне розподілене  навантаження на 

прокладній шар складе 15  кгс/см2. 

Верхній поріг динамічного навантаження встановлено 15 тс, нижній поріг − 

2 тс, частоту − 500 Гц, тривалість випробування − 2 млн. циклів. Випробування 

починали через 24 години твердіння прокладного шару і здійснювали по 6 го-

дин на добу до досягнення 2 млн. циклів.  

Вплив динамічного навантаження визначали за утворенням тріщин, відко-

лів шляхом візуального огляду кожні 6 годин випробувань. 

Для випробувань були використані: полімерцементна суха суміш Emaco 

Fast Fluid; полімерцементна суха суміш SikaGrout-316; епоксидна композиція 

Sikadur-42 HE. 

Найліпші показники мала епоксидна композиція Sikadur-42 HE. Проклад-

ний шар з цієї композиції витримав повний комплекс випробувань без наявних 

дефектів. 

Полімерцементна суха суміш SikaGrout-316 також витримала повний ком-

плекс випробувань, але в ній виникли деякі тріщини, які не впливають на несу-

чу здатність конструкції в зборі. Експлуатація такої суміші  у якості прокладно-

го шару допустима після експлуатаційної перевірки  в польових умовах. 

Суха суміш Emaco Fast Fluid мала тріщини в різних напрямах і подальше 

випробування її можливо з використанням сумісно з металевою сіткою. 

 

 


