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Для захисту конструкцій будівель і споруд залізничного транспорту, що 

експлуатуються в умовах дії струмів витоку та обводнення розглядається вико-

ристання полімерцементних розчинів на основі карбамідної смоли. 

Полімерцементні розчини на основі цементу і карбамідної смоли мають 

достатньо високу міцність при стиску та розтягу. Крім того, в ході досліджень 

було установлено, що такі розчини мають високі показники електроопору та 

високу водостійкість. 

Для перевірки даних показників були сплановані глибокі експериментальні 

дослідження. Суть досліджень полягає у зведенні конструкцій з цегляної клад-

ки з застосуванням полімерцементного розчину, а також у якості контролю – 

конструкцій із застосуванням традиційного цементно-піщаного будівельного 

розчину. 

У ході експериментальних досліджень перевіряється наявність деформацій 

конструкцій від дії досліджуваних факторів; та досліджуються електричні хара-

ктеристики конструкцій при періодичному накладанні на них постійного елект-

ричного потенціалу: електроопір та різність потенціалів на різних ділянках ла-

нцюга, а також загальна сила струму. Змінним фактором є вологість конструк-

ції. 

Вищевказані дослідження доводять значні переваги полімерцементних ро-

зчинів у порівнянні з традиційними розчинами на основі цементних в’яжучих. 

Полімерцементні розчини мають особливе значення для складних умов експлу-

атації будівель і споруд на залізничному транспорті (обводнення та струми ви-

току). 

 

 


