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АНОТАЦІЯ 

Дипломний проект складається з пояснювальної записки на 75 

аркушах формату А4, що містить 10 табл., 18 рис., список джерел з 21 найм., 

додатку на 15 сторінках. 

Ключові слова: БУЛЬДОЗЕР, ГЕСЕНИЧНИЙ ХІД, ОПІР РУХУ, 

ДОВЖИНА ГУСЕНИЦІ. 

В дипломному проекті проведено оптимізацію гусеничного ходу 

шести базових бульдозерів, з більш глибоким опрацюванням конструкції та 

техніко-економічних показників бульдозера CAT D9. 

Метою проекту є розрахунок раціональної опорної довжини гусениць 

базових бульдозерів для забезпечення мінімальних опорів їх пересуванню 

при прямолінійному ході і повороті, при збереженні плавності ходу та 

зчеплення з опорною поверхнею. 

Для бульдозера CAT D9 запропоновані рекомендації щодо зміни 

параметрів гусеничного ходу, розраховані техніко-економічні показники та 

розроблені заходи з охорони праці машиніста. 

ABSTRACT 

The diploma project consists of an explanatory note on 75 A4 pages, containing 10 

tables, 18 figures, a list of sources with 21 references, and an appendix of 15 pages. 

Keywords: BULLDOZER, TRACK, RESISTANCE TO MOVEMENT, TRACK 

LENGTH. 

The diploma project focuses on optimizing the tracked chassis of six basic 

bulldozers, with a more in-depth study of the design and technical-economic performance 

of the CAT D9 bulldozer. 

The aim of the project is to calculate the optimal track support length for the basic 

bulldozers to ensure minimal resistance to movement during straight-line motion and 

turning while maintaining smooth running and traction with the support surface. 

For the CAT D9 bulldozer, recommendations for modifying the parameters of the 

tracked chassis are proposed, technical and economic indicators are calculated, and 

measures for the occupational safety of the machine operator are developed. 
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Висновки 

 

1 В сучасних гусеничних машинах перевага віддається еластичному 

гусеничному ходу, що забезпечує гарну плавність ходу та зчеплення з 

опорною поверхнею. З іншого боку еластичний хід має велику 

матеріалоємність та вартість, що потребує оптимізації його параметрів на 

етапі проектування  

2 Основними параметрами еластичного ГХ, які впливають на його 

ходові властивості, є опорна довжина гусениці L, ширина гусениці B та колія 

  . Саме цим параметрам конструкції приділяють особливу увагу, оскільки 

головною задачею є забезпечення високої стійкості та прохідності машини 

при мінімальних опорах пересуванню 

3 В проекті запропонована математична модель розрахунку загального 

опору пересування машини при найтяжчій умові - повороті з одною 

блокованою гусеницею. Згідно цієї моделі, загальний опір складається з 

опору прямолінійного ходу рухомої гусениці, який зворотно пропорційний 

  , а також з опору повороту блокованої гусениці, який прямо пропорційний 

L . Отже, отримана модель дозволяє вирішити головну задачу конструкторів, 

а саме визначити оптимальну опорну довжину гусениці, яка буде покладена в 

конструкцію. 

4 По зробленій математичній моделі проведені розрахунки оптимальної 

довжини гусениці ГХ базових машин. Згідно отриманих даних, встановлено, 

що фактичні значення опорної довжини гусениці всіх розглянутих 

бульдозерів відрізняються від розрахункових на певну величину, як в меншу, 

так і більшу сторону. З точки зору підвищення ефективності експлуатації 

бульдозерів, слід забезпечити фактичне значення опорної довжини на рівні 

розрахункового для бульдозерів з позитивним відхиленням – CAT D9, CАТ 

D6R2, Т-74. Це призведе до зменшення витрат енергії як при здійсненні 

повороту машини, так і при її прямолінійному ході. 
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5 Згідно проведеного техніко-економічного розрахунку на прикладі 

бульдозера CAT D9, встановлено, що собівартість машино-години його 

роботи складає 5224 грн./год, а вартість – 6791 грн./год. при нормі прибутку 

30%. 
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