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Таблиця 1.2
Нормальний режим Режим КЗ Шунтовий режим

UГК НР,
В

ІГК НР,
А

SНР,
Вт

UГК КЗ,
В

ІГК КЗ,
А

SКЗ,
Вт

UКПЖ,
В

ККПЖ UКПР,
В

ККПР

Таблиця 1.3
Номер

з/п

Контрольна

точка
Форма сигналу

Рівень сигналу,

В
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Лабораторна робота 1. Дослідження тонального рейкового
кола

Мета  лабораторної  роботи: Вивчення  будови  та  аналіз
основних  характеристик  тонального  рейкового  кола  (ТРК)
шляхом його дослідження.

1.1 Опис робочого місця

Робота  виконується  на  лабораторній  установці,  у  яку
входять:

1 Штучна  рейкова  лінія,  що  складається  із  чотирьох  
“Т”-подібних ланок еквівалентної лінії, по дві: довжиною 250 м та
500 м, зі змінним питомим опором ізоляції: 0,5; 1; 2,5; 20 та ∞ Ом×км.

2 Генератор колійний ГК–8,9,11 (ГК–11,14,15; ГКУ) з пультом
для  настроювання  ПН-ГК  (рисунок  1.1).  Пульт  являє  собою
комутатор  електричних  кіл,  що  дозволяє  проводити
настроювання колійних генераторів.

Рисунок 1.1

Клеми ПН-ГК призначені:
– “~35” для подачі живлення 35 В на колійний генератор;
– “V1”  для підключення  вольтметра  вимірювання  напруги

живлення;
– “А1”  для підключення  амперметра  вимірювання  струму

живлення;
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– “Вих.”  (“52”,  “2”) для підключення  пульта  до  входу
колійного  фільтра  ФК,  вимірювання  напруги  на  виході  ГК  та
зняття осцилограм.

Перемикачі ПН-ГК призначені:
– S1 для вибору навантаження ГК;
– S2 для вибору режиму вимірювання сигналу;
– S3 для вибору частоти модуляції: 8 або 12 Гц;
– S4 для включення та виключення маніпуляції сигналу несучої

частоти;
– “FH”  для  задання  несучих  частот  колійного  генератора,

має положення “420”, “480”, “580” – для ГК-8,9,11 і “580”, “720”,
“780” – для ГК-11,14,15.

3 Фільтр  колійний  ФК–8,9,11  (ФК–11,14,15)  з  пультом  для
настроювання ПН-ФК (рисунок 1.2).

Рисунок 1.2

Пульт являє собою комутатор електричних кіл, що дозволяє
проводити настроювання колійних фільтрів.

Клеми призначені:
– “Вхід”  для  подачі  на  вхід  фільтра  необхідної  частоти

сигналу від колійного генератора;
– “Вихід” (“12”, “63”, “62”, “61”) для підключення колійного

трансформатора.
– “V1”,  “V2”  –  клеми  для  підключення  вольтметрів

вимірювання напруг на ємності та індуктивності.
Перемикачі призначені:
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– “TV”  (“43”,  “42”,  “41”)  для  комутації  відводів
індуктивності трансформатора TV фільтра ФК;

– тумблери  “С1”,…,“С8”  для  комутації  відповідних
конденсаторів фільтра при його настроюванні.

4 Колійний приймач КП з пультом для настроювання ПН-КП
(рисунок 1.3).

Рисунок 1.3

Пульт являє собою комутатор електричних кіл, що дозволяє
проводити настроювання колійних приймачів.

Клеми призначені:
– “~ 17” для подачі живлення 17,5 В на пульт;
– “V5”  для  підключення  вольтметра  вимірювання  сигналу

на КП;
– “V8”  для  підключення  колійного  реле  та вольтметра для

вимірювання напруги на реле.
Перемикач “SB”, призначений для підключення до пульту

вихідних  клем  колійного  приймача  КП  (51, 52, 83, 13, 33),
залежно  від  його  виконання,  має  п’ять  положень  (“51”,  “52”,
“83”, “13”, “33”) відповідно до однойменних вихідних клем КП.

5 Лабораторний автотрансформатор ЛАТР-2 для живлення
генератора колійного.

6 Трансформатор  типу  ПОБС-5А  для  живлення  колійного
приймача.

7 Колійний трансформатор (КТ) типу ПОБС-2А (2 шт.).
8 Мультиметр для вимірювання напруг та струмів.
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9 Осцилограф для зняття форм сигналу.
Схема  ТРК  наведена  на  рисунку  1.4,  а  відповідної

лабораторної установки – на рисунку 1.5.

Рисунок 1.4

1.2 Питання на допуск до відпрацювання

1 Які  недоліки  класичних  РК  є  передумовами  до
впровадження ТРК?

2 Розкрийте поняття маніпуляції електричного сигналу.
3 Яке  призначення  ГК,  його  функціональна  структура  та

принцип дії?
4 Яке  призначення  ФК,  його  функціональна  структура  та

принцип дії?
5 Яке  призначення  КП,  його  функціональна  структура  та

принцип дії?
6 Яке призначення колійного трансформатора КТ?
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7 Яке призначення RЗ?
8 Яке призначення ДТ у ТРК?
9 Який алгоритм настроювання ТРК при заданій довжині L,

частоті несучого сигналу F1 та частоті маніпуляції F2?
10 Які контрольні точки зняття осцилограм при дослідженні

ТРК у нормальному режимі?

1.3 Методика виконання роботи

1.3.1 Дослідження рейкового кола у нормальному режимі

1 Отримати  від  викладача  завдання  на  дослідження  за
формою таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 – Характеристика досліджуваного ТРК
FН ,

Гц

FМ ,

Гц

LРЛ ,

м

Rі Мін. ,

Ом×км

Система

АБ

2 Встановити  еквівалентну  довжину  рейкової  лінії  LРЛ та
опір ізоляції Rі Мін.

3 Зняти перемичку з контактів А1 на пульті ПН-ГК.
4 Згідно  з  характеристикою  ТРК,  що  досліджується,  та

нормативно-технічною документацією (НТД) (додаток А, [1, 2])
виставити  на  пульті  ПН-ГК несучу  частоту  FН та  частоту
модуляції FМ.

5 На пульті ПН-ГК тумблером S1 вибрати для навантаження
ГК колійний фільтр.

6 На  пульті  ПН-ГК тумблером  S2  вибрати  FН режим
вимірювання.

7 На  пульті  ПН-ГК тумблером  S4  включити  маніпуляцію
сигналу несучої частоти.

8 Зняти перемичку з контактів А на пульті ПН-ФК.
9 Згідно з характеристикою ТРК, що досліджується, та НТД

(додаток А, [1, 3]) виставити на пульті ПН-ФК потрібні ємність та
індуктивність.

10 Зняти перемичку з контактів А2 на пульті ПН-КП.
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11 Згідно  з  характеристикою  ТРК,  що  досліджується,  та
НТД (додаток  А,  [1,  4])  виставити на пульті  ПН-КП необхідні
вихідні клеми колійного приймача.

12 Встановити перемички на контакти А1 пульта ПН-ГК, на
контакти А – пульта ПН-ФК, на контакти А2 – пульта ПН-КП.

13 Переконатися  в  працездатності  ГК  шляхом
спостереження за індикацією на його лицевій панелі.

14 Переконатися  в  коректному  настроюванні  ФК  шляхом
вимірювання  напруг  на  виході  фільтра,  його  ємності  та
індуктивності (клеми “V1”, “V2” ПН-ФК). При необхідності слід
провести  більш точне  настроювання  шляхом підбору ємностей
(тумблери “С1”,…,“С8”).

15 Виставити  на  мультиметрі  відповідний  діапазон  для
вимірювання  напруги  змінного  струму  та  підключити  його  на
вхід КП (клеми “V5” ПН-КП).

16 За  допомогою  резистора  для  настроювання,  що
розташований на лицевій панелі ГК, виставити потрібний рівень
сигналу надійного спрацювання на вході КП згідно з НТД.

17 Виміряти  UГК  НР ІГК  НР  ,  підрахувати  SНР та  занести
отримані дані до таблиці за формою таблиці 1.2.

18 Підготувати осцилограф для вимірювань.
19 Згідно  із  визначеними  при  попередній  підготовці

контрольними  точками  зняття  осцилограм  провести  відповідні
дослідження  сигналу  ТРК.  Форми  та  рівні  сигналу  занести  до
таблиці за формою таблиці 1.3 та провести їх аналіз.

1.3.2 Дослідження рейкового  кола у  шунтовому режимі
та режимі короткого замикання

1 Після виконання пункту 19, при дослідженні нормального
режиму,  накласти  нормативний  шунт  на  живильний  кінець  і
виміряти  UГК  КЗ та  ІГК  КЗ (клеми  “Вхід”  та  “А”  пульта  ПН-ФК
відповідно), підрахувати SКЗ , виміряти залишкову напругу UКПЖ і
отримані дані занести до таблиці за формою таблиці 1.2.

2 Накласти нормативний шунт на релейний кінець, виміряти
залишкову напругу  UКПР і  отримані  дані  занести  до таблиці  за
формою таблиці 1.2.
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3 Підрахувати ККПЖ та ККПР , результати занести до таблиці.
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4 За теоретичними даними побудувати залежність UКП = f (х)
для одного ТРК без ізолюючих стиків.

1.4 Питання для висновків та індивідуальні завдання

1 Які переваги та недоліки у використанні ТРК у порівнянні
з класичними РК?

2 Що таке зона додаткового шунтування в ТРК?
3 Які  фактори  впливають  на  довжину  зони  додаткового

шунтування в ТРК?
4 Що впливає на амплітуду та форму сигналу ТРК при його

проходженні по РЛ?
5 Для заданої  викладачем кількості  блок-дільниць та  типу

системи  автоблокування  на  перегоні  обрати  сигнальні  частоти
ТРК і побудувати сукупність залежностей UКП = f (х).

6 Які особливості облаштування станції ТРК?
7 Які перспективи розвитку ТРК?
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