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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Разработан эффективный тип несущих конструкций – 

сталежелезобетонные неразрезные многопролетные локально 

предварительно напряженные балки, повышенные несущая способность и 

жесткость которых достигаются обжатием дополнительной внешней 

арматурой класса А500С не по всей длине конструкции, а только в зоне 

действия максимальных изгибающих моментов в пролетах и на опорах. 

2. Напрягаемые арматурные стержни совместно с упорами 

образуют шпренгельное подкрепление, которое по мере роста нагрузки 

может создавать дополнительное локальное обжатие. 

3. Сила поперечного оттягивания стержней на порядок меньше 

создаваемого ею усилия натяжения, вследствие чего оттягивание на опорах и 

в пролетах может осуществляться ручными винтовыми домкратами, т.е. без 

использования электроэнергии. 

Как показал опыт внедрения способа, создаваемое поперечным 

оттягиванием вручную продольное усилие обжатия может достигать 100 т и 

более. 

4. Установленные в проведенных экспериментах закономерности 

деформирования и разрушения однопролетных сталежелезобетонных 

локально предварительно напряженных балок с железобетонной полкой в 

растянутой зоне свидетельствуют о влиянии локального предварительного 

напряжения на их работу: прочность возросла в 1,2 раза, трещиностойкость 

растянутой железобетонной полки в 2 раза. Зафиксированное в 

экспериментах исчерпание несущей способности испытанных конструкций 

характеризуется одновременным появлением значительных трещин в 

железобетонной полке, достижением текучести в стальной балке и арматуре 

железобетонной полки. 

5. Представлен алгоритм подбора и определения несущей 

способности противосдвигового анкера рекомендуемой конструкции. 



6. Предложены конструкции сталежелезобетонных неразрезных 

балок с локальным обжатием средних надопорных зон, с обжатием 

надопорных и пролетных зон в случаях необходимости более существенного 

повышения несущей способности конструкции, а также обжатием только 

пролетных зон в случае усиления эксплуатируемых сталежелезобетонных 

неразрезных балок, когда доступ к опорным зонам затруднен. 

7. В проведенных экспериментальных исследованиях установлены 

закономерности деформирования и разрушения сталежелезобетонных 

двухпролетных локально предварительно напряженных балок в зависимости 

от различных схем предварительного обжатия. Локальное обжатие только 

средней надопорной зоны привело к увеличению значения разрушающей 

нагрузки на 25%, при локальном обжатии над опорой и в пролетах на 30%, 

т.е. рост эффекта снижается. Соответственно величины нагрузки 

трещинообразования возросли в 4,5 раза и 5 раз. Таким образом, в 

большинстве случаев рационально ограничиваться локальным обжатием 

сталежелезобетонных неразрезных балок только в зонах промежуточных 

опор. 

8. Исчерпание несущей способности испытанных неразрезных 

балок характеризовалось разрушением железобетонной полки вследствие 

раздробления бетона в пролетной части и появлением значительных трещин 

в железобетонной полке после достижения текучести в стальной балке и 

арматурных стержнях. Повышение уровня предварительного напряжения 

сближает моменты наступления текучести в стальной балке, арматурных 

стержнях и разрушения бетона сжатой полки, т.е. оно может служить 

важным инструментом рационального конструирования 

сталежелезобетонных изгибаемых элементов с локальным предварительным 

напряжением. 

9. Разработана методика расчета несущей способности неразрезных 

сталежелезобетонных локально предварительно напряженных балок с учетом 

физической нелинейности и истории нагружения. В основу методики 

положено сочетание метода предельного равновесия и нелинейной расчетной 



деформационной модели. При этом учитывается не только физическая, но и 

геометрическая нелинейность. 

10. Определены области и перспективы рационального применения 

разработанных локально предварительно напряженных сталежелезобетонных 

неразрезных балок в строительстве и реконструкции. 

11. Реализация результатов настоящей работы на объектах г. 

Харькова подтвердила технологичность и эффективность разработанного 

метода повышения несущей способности конструкций, возможность с 

помощью предложенных конструкций перекрывать пролеты увеличенной 

длины, получать помещения с свободной, трансформируемой планировкой 

при минимальных затратах энергетических и материальных ресурсов. 

12. Выполнявшееся при внедрении конструкций сопоставление 

данных расчета по разработанной методике с результатами измерений 

деформаций, стрелок оттягивания показало их вполне приемлемое для 

инженерной практики соответствие. 
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